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APPLICATION

Dans les stations d’épuration : afin d’obtenir les meilleurs résultats, mettre le DISPER PIN pur, en fonction 
de l’importance des graisses, au niveau de la vis de relevage. Il est possible d’utiliser le DISPER PIN aux
heuresdepointedel’arrivéedeseffluents.

• Par arrosage :diluer1volumede DISPER PIN pour 5 volumesd’eau.
A l’aided’un pulvérisateur,pulvériser la solution sur les mousses formées à la surface de l’eau jusqu’à 
disparition de ces dernières.

• Bacs à graisse : après les opérations de nettoyage des sols, verser le DISPER PIN pur dans les différents 
orifices d’évacuation des eaux usées, faire couler la même quantité en eau chaude de préférence.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.
Odeur :pin citron.
Densité à 20°C : 0,926 environ.
Point éclair :5 1°C environ.

■ Emulsionne rapidement les graisses animales etvégétales.
■ Empêche la formation des couches huileuses à la surface de l’eau.
■ Efficace à faible proportion : 1 litre de DISPER PIN émulsionne 10 kg de graisses.
■ Ne fait pasvarier le pH de l’eau.
■ Sans attaque sur les métaux.

DISPER PIN
	 Émulsifiant désodorisant des graisses

L’émulsion présente une surface de contact aux bactéries des millions de fois plus grande qu’une masse-
compacte.
Emulsionne les graisses, les huiles dans les égouts, les canalisations, les fosses d’écoulement, les bacs à 
graisse, les puisards.
Traitement des eaux dans les stations d’épuration.
Evite la formation des mousses lessivielles à la surface de l’eau.
Supprime les mauvaises odeurs sulfureuses
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