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APPLICATION

S’utilise dilué dans l’eau de 1:80 (1.25%) à 1:10 (10%) selon le degré de souillure de la surface.
La solution peut s’appliquer avec un balai éponge, un balai brosse ou mécaniquement avec une monobrosse, 
une autolaveuse. Rincer à l’eau.
EXTRA est encore plus efficace lorsqu’il est dilué à l’eau chaude.

Ne pas traiter les surfaces en zinc et en aluminium, les surfaces peintes, le verre, les revêtements synthéti-
ques ainsi que les pierres polies (marbre, comblanchien, etc...)

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide rouge transparent.
Densité : 1,06 environ.
pH pur : 13,5 - 14.
pH (5 %) : 12 - 12,5.

■ Produit alcalin puissant pour nettoyer les sols industriels en béton, ciment, pierre,
    céramique, carrelage et même bitume.
■ Formulation peu moussante.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Ininflammable.
■ Produit utilisable en milieu alimentaire.

EXTRA
 Nettoyant surpuissant pour sols industriels

EXTRA est particulièrement recommandé pour enlever les taches d’encre ainsi que les salissures tenaces, 
les huiles et les graisses.
Sa formule performante contient des agents mouillants, émulsifiants et solvants hydrosolubles.
EXTRA se rince très facilement.
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