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APPLICATION

Appliquez directement le produit non dilué sur la surface à traiter à l’aide d’un pinceau résistant aux acides. 
Laisser agir 10 à 30 minutes selon le type et la quantité de rouille.

Rincer ensuite soigneusement avec beaucoup d’eau et un jet d’eau à haute pression avec de l’eau froide et 
propre.

Si le produit reste trop longtemps sur la surface à traiter, il peut l’attaquer. Pour cette raison, il est 
recommandé de tester d’abord la surface à traiter pour déterminer les temps de contact optimaux avant de 
traiter la surface complète.

CARACTERISTIQUES

Forme .......................................... gel
Couleur ....................................... rose clair
Odeur .......................................... inodore
Densité à 20 °C ........................ 1,1 kg/dm3
Solubilité dans l’eau ............... totale
pH (1 % sol.) .............................. <3,0 ± 0,5
Point d’ébullition .................... >100 °C
Point d’éclair ............................. ininflammable
Inflammation spontanée ..... pas d’inflammation spontanée

■ Action efficace : Enlève les couches d’oxydation des surfaces métalliques traitées par 
    une action désoxydante efficace et profonde.
■ Simple à utiliser : Utilisation très simple et pratique, avec une action désoxydante très 
     rapide sans attaquer la surface métallique.
■ Sûr :  Ne contient pas d’acides minéraux ni de solvants.

GEL NO RUST
Dérouillant sous forme de gel pour l’acier inoxydable
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