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APPLICATION

Diluer dans de l’eau : minimum 0,5% (pour entretien), maximum 2,5% (encrassement tenace). Appliquer 
sur la surface à dégraisser à l’aide d’un pulvérisateur (avec ou sans canon à mousse) du bas vers le haut et 
laisser agir brièvement. Ne pas laisser sécher le produit. 

Dans les carwash, diluer le produit dans l’eau de 0,1% à 0,5% lorsqu’il s’agit de véhicules de société. 

Sous forme concentrée, le produit peut amatir la peinture, le vernis et les vitres. 
Ne pas utiliser sur le plexiglas.
Eviter le contact avec les yeux (rincer immédiatement à l’eau). Toujours rincer le produit avant qu’il soit sec. 
Ne pas travailler en plein soleil.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide de couleur ambre claire
Densité à 20°C : ± 1,1 g/cm³
pH: ± 13,3
Parfum : Inodore
Les valeurs précitées ne comptent pas comme spécifications produits. 

► Nettoyant très puissant pour le nettoyage de tous types de supports
► Elimine instantanément et efficacement le film statique, les gaz d’échappement, 
     la saleté, la boue, la graisse et la vase.
► Contient des amines qui contribuent à l’élimination accélérée des insectes/mouches.
► Donne un résultat splendide.
► Le produit est multi usages ; peut être utilisé sur l’aluminium non peint, la fibre de 
     verre et les panneaux pré-peints.
► Ne contient pas de phosphate ni EDTA. Entièrement biodégradable.
► Peut être dilué dans l’eau douce ou dure (adoucisseur d’eau).
► Hyper clean est très concentré et peut être dilué jusqu’à 1 : 200. 
► Ne pas utiliser sur plexiglas

HYPER CLEAN
Nettoyant puissant pour le nettoyage - tous types de supports

FI
C

H
E 

TECHNIQUE


