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APPLICATION

Suivant la surface à entretenir, le produit peut être dilué de 4% à 1% en fonction de l’état de salissure.
Salissure légère : 0,8%
Salissure moyenne : 1,6%
Salissure importante : 4%
Appliquer et laisser agir quelques minutes. Bien rincer à l’eau.

Le produit peut endommager les matériaux suivants : céramique fissurée ou écaillée, émail, marbre, terrazzo,
magnésium, zinc et fer. 

CARACTERISTIQUES

Type : nettoyant sanitaire, élimine les nuisances olfactives.
Couleur : vert citron
Odeur : fraîche
PH : < 1
Toxicité : corrosif
Densité à 20°C : environ 1,15 g/cm³  

■ KDS 2 nettoie les toilettes, les salles de bain et les autres installations sanitaires.
■ Il élimine les salissures accumulées, restes de savon, taches de rouille, bactéries et in 
   crustations de tartre.
■ Il redonne un aspect lisse, antisalissure à la porcelaine, aux carrelages, etc.
■ KDS 2 est sûr à l’emploi.
■ Convient également pour les objets chromés.
■ Les taches et rayures sont reléguées dans le passé.
■ Laisse une odeur fraîche et agréable. 

KDS 2
Un produit nettoyant pour tous les types de sanitaires

De par sa grande viscosité, le produit adhère aux surfaces verticales, ce qui permet un temps d’action 
prolongé.
Un nettoyage unique donne un résultat éclatant de propreté, même pour les surfaces très sales . KDS 2
élimine tous les dépôts de salissure et, par conséquent, les mauvaises odeurs. 

KDS duo en Inox ZDS
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