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APPLICATION

• Aérosol : Eliminer préalablement les salissures importantes.
Agiter l'aérosol avant usage. Pulvériser le produit à environ 20 cm du support à traiter. 
Appliquer régulièrement. Essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

• Produit liquide : Pulvériser régulièrement à l'aide d'un pulvérisateur manuel sur le support, essuyer avec un 
chiffon propre, sec et non pelucheux.

CARACTERISTIQUES

• Liquide et aérosol :
Point éclair du produit actif : > 55 °C.
Densité à 20 °C : 0,8.
• Aérosol :
Volume net : 400 ml.
Gaz propulseur: CO2

■ Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome et aluminium, spécialement   
    adapté  pour le domaine alimentaire.
■ Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation
   des produits alimentaires en cas de contact fortuit (enregistrement n° 138350/aérosol) -
   (enregistrement n° 155469/liquide).
■ Elaboré à partir d'huile de paraffine, conforme aux spécifications de la pharmacopée  
   française.
■ Sans silicone.
■ Incolore, inodore, haute stabilité à l'oxydation.

LUBRINOX
 Nettoyant lustrant inox alimentaire 
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