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NATURA CAR

\ Nettoyant biologique de carrosseries
®
W m Excellent pouvoir dégraissant des carrosseries.
m Spécialement adapté pour I’¢limination des souillures et le film statique.
m pH neutre : sans aucune attaque sur les métaux, peintures, vitres ni caoutchoucs.
m Ne laisse pas de traces.
m Compatible avec les séparateurs d’hydrocarbures.
a m Favorise la séparation de phase entre les hydrocarbures et I’eau.
m Ininflammable.
m S’utilise aussi avec des eaux calcaires.
m Agréablement parfumé.
m Tensioactifs biodégradables a plus de 95 %.
m Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-
dégraissante instantanée, assure un nettoyage en profondeur.
m Contient des bactéries ultra spécialisées : I’action biologique des cultures de bactéries
continue a éliminer les résidus d’origine organique dans les canalisations et les
séparateurs d’hydrocarbures.

APPLICATION

» Lavage manuel : Diluer a 1 % minimum pour les salissures légeéres dans de I’eau tiede de préférence
(maximum 40 °C). Mouiller abondamment la carrosserie a I’eau. A 1’aide d’une éponge, étaler en frottant la
solution de bas en haut sur la carrosserie. Rincer a 1’eau, de préférence sous pression. Ne pas diluer plus de
48 heures a 1’avance. Idéalement, diluer la quantité nécessaire pour la journée. Apres le nettoyage, verser

le seau dans 1’écoulement, permettra ainsi de traiter aussi les canalisations.

* Portique de lavage : utiliser le NATURA CAR a une dilutionde 1 a 2 %.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide couleur bleue.
Odeur : florale fraiche.

Densité : 1 environ.

pH: 7,5 -8.,5.

Notre responsabilité ne saurait étre engagée par toute application non conforme a nos instructions.
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