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NATURA GEL
Traitement biologique des écoulements et canalisations 

■ Efficace : action biologique naturelle qui élimine les mauvaises odeurs en provenance  
    des écoulements, des canalisations et des urinoirs.
■ Contient des bactéries ultra-spécialisées : élimine les dépôts organiques dues aux
    protéines, sucre, amidon, lait, graisses, huiles, cellulose, excréments, en évitant
    l’obstruction des canalisations.
■ Produit en gel : permet un contact prolongé sur les surfaces verticales des canalisations.
■ Travaille en continu.
■ Sans alcalis ni solvants.
■ Totalement neutre sur les supports.
■ Agréablement parfumé à la menthe.
■ Ininflammable.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 99 %.

APPLICATION

S’utilise pur. Ajouter NATURA GEL dans l’écoulement en quantité suffisante pour couvrir les parois des 
canalisations. Il est nécessaire d’employer le produit régulièrement, sans intervalles, pour obtenir un résultat 
optimal.
Le traitement se fait au choix chaque jour ou chaque semaine.
Pour les systèmes d’écoulement dans des immeubles, nous conseillons de commencer le traitement au sous-
sol et de poursuivre successivement aux étages plus élevés, un étage par jour.
En cas de grave obstruction par de la graisse, traiter d’abord le collecteur. Attendre deux jours avant de trai-
ter les systèmes d’écoulement.

• DOSAGE QUOTIDIEN : Verser 10 ml / jour / cm de diamètre.
• DOSAGE HEBDOMADAIRE : 70 ml / semaine / cm de diamètre.

Le fonctionnement des organismes biologiques naturels est optimal à un pH entre 6,0 et 8,5 et à une tempé-
rature assez haute, mais sans dépasser les 50 °C.
L’action du produit sera neutralisée par ajout de produits chimiques (notamment des désinfectants ou de 
l’eau de javel)

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide gélifié de couleur verte.
Odeur : menthe.
Densité : 1.
pH : 7 environ.
Comptage bactérien : 1,70 x 107 CFU/ml.
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