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APPLICATION

Diluer à 5 % dans l’eau pour un nettoyage quotidien.
Pour un détartrage difficile, diluer de 20 à 50 %.
Appliquer sur le support à traiter, laisser agir quelques minutes, frotter avec une brosse et rincer abondam-
ment à l’eau claire.

Ne pas appliquer sur le marbre et les comblanchiens.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide vert.
Odeur : menthe.
Densité : 1,15.

■ Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires (W.C.,douches,urinoirs,lavabos,bacs à 
    plonge...).
■ Permet l’entretien des éviers en inox, faïence ainsi que des métaux chromés.
■ Respectueux de l’environnement : à base d’acide d’origine naturelle.
■ Sans acide chlorhydrique, ni phosphorique.
■ Sans action négative sur les fosses septiques.
■ Donne de l’éclat aux surfaces traitées.
■ N’attaque sur les supports.
■ Agréablement parfumé.
■ Se rince très facilement.
■ Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 99 %

NATURA MASTER CONCENTRATE
Détartrant naturel concentré
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