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APPLICATION

- Pour le nettoyage, dérougissage et détartrage dans les industries vinicoles : 
S’utilise dilué dans l’eau de 2 à 10 % sur les lames de rogneuses, égrappoirs, fouloirs, tuyaux, pompes,
conquets, pressoirs, cuves en acier émaillé ou inox, cuves en ciment brut, cuves en résine époxy. En dérou-
gissage, effet renforcé en mélange avec le PROALIM PEROXY.

En mélange avec le PROALIM PEROXY : Ne pas mélanger les produits purs, mettre de l’eau en premier, 
mélanger une partie dePROALIM PEROXY avec une partie de PROALIM 14 MOUSSE puis compléter 
avec de l’eau. Appliquer la solution par pulvérisation, bac de trempage ou avec un doseur. Temps de
contact de 5 à 20 mn. Rincer abondamment avec de l’eau, éventuellement sous pression.
Prévoir un contrôle du pH après rinçage.
Diluer de 2,5 à 10 %.
Peut s’utiliser avec la centrale d’hygiène CENTRALE MIX.

Ne pas utiliser sur l’aluminium ou les surfaces galvanisées. Ne pas laisser sécher sur la surface. Rincer à 
l’eau. 

CARACTERISTIQUES

Produit à base de hydroxyde de potassium et hydroxyde de sodium.
Aspect : liquide limpide jaunâtre.
pH pur : ± 14.
pH (5 %) : 13,3 environ.
Densité : 1,39.

• Très puissant : élimine rapidement les dépôts organiques, les tanins et la suie.
• Conforme au règlement 889/2008 relatif à l’Agriculture biologique en France.
• Permet le nettoyage des surfaces verticales : cuves, murs,...
• Détartrant vinaire très efficace sur le tanin.
• Produit moussant : utilisable en canon à mousse.
• Très concentré : s'utilise à faibles dilutions, excellente relation qualité/prix.
• Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.

PROALIM 14 MOUSSE
 Nettoyant alcalin concentre moussant

FI
C

H
E 

TECHNIQUE


