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APPLICATION

S'utilise toujours dilué dans l'eau.

• Détartrage : diluer de 2 à 10 % en pulvérisation ou en machine à pression. 
Trempage pour les petites pièces.

• Désincrustation pour circuits fermés : diluer de 1 à 5 %.
Rincer abondamment à l’eau claire

Ne pas laisser sécher sur les surfaces. Rincer à l’eau. Ne jamais utiliser sur de l'acier galvanisé ou des 
métaux polis. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide transparent.
Odeur : douce.
pH pur : < 1.
pH (5 %) : 1,3 environ.
Densité : 1,28 environ.

• Efficace : enlève les dépôts de calcaire de l’eau qui encrassent les sols et les circuits 
   fermés.
• Action rapide : la combinaison acide/détergent agit rapidement et efficacement.
• Fait briller : rénove les surfaces en acier inoxydable.
• N’émet pas de vapeurs corrosives : sans acide chlorhydrique ni acide nitrique.
• Enlève la rouille sur les équipements et les pièces en acier et en fonte.
• Sans attaque sur les surfaces peintes à la dilution d’emploi.
• Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
• Spectaculaire pour le nettoyage des carrelages antidérapants.
• Détartre les circuits d’eau chaude des chaines de mise en bouteilles, les canalisations  
  fixes de vendanges et les osmoseurs

PROALIM MEGACID
	 Nettoyant détartrant acide
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