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APPLICATION

Le produit s’utilise toujours dilué dans l’eau.
• Pour surfaces peu sales : 1 %.
• Pour surfaces moyennement sales : 3 %.
• Pour surfaces très sales : 5 %.

Remplir un MAXI-SPRAY Zep ou un seau de solution prête à l’emploi en appuyant sur le bouton 
correspondant de la centrale KDS. Appliquer sur le support et laissez agir quelques minutes. Bien rincer à 
l’eau claire.

Peut endommager l'émail/la céramique écaillée ou fendue, le marbre, le magnésium, les surfaces galvanisées 
et le nylon.

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide épais de couleur vert citron.
Odeur: essence de wintergreen.
Densité: 1,14 environ.
pH: inférieur à 1.

■ Conçu pour être utilisé avec nos centrales de dilution ZDS.
■ Traite les surfaces chromées, en faïence, en céramique, en aciers inoxydables des 
    sanitaires.
■ Dissout rapidement les taches de rouille, les dépôts de calcaire, les incrustations de 
   savon et les souillures.
■ Renferme des inhibiteurs de corrosion.
■ Laisse un parfum plaisant et rafraîchissant.
■ Le produit de couleur vert citron, vire au bleu vif au contact de l’eau.
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