TECHNIQUE

FICHE

STARGLACE

Fondant de sécurité pour la neige et le verglas

w P Fait fondre de fagon pratiquement immediate les fines couches de verglas sans

endommager les revétements : sécurité renforcée des personnes, des animaux et des
¢quipements.

P Inoffensif pour la végétation, la faune et I’environnement.

» STARGLACE est moins corrosif sur l'acier, I'étain et I'aluminium que les autres
fondants couramment utilisés ; totalement neutre sur 1’asphalte.

» Facile a appliquer : il suffit de I’épandre.

» En venant de 1’extérieur, ne tache pas les moquettes.

Pour le déneigement des trottoirs, des terrains de sport, des espaces verts, des entrées, des allées, des des-
centes de sous-sol, des parkings, des ouvrages d’art, etc.

APPLICATION

S’utilise a titre curatif et préventif. Epandre de 2 & 4 kg pour 100 m2 sur la neige en fonction de 1’épaisseur
de celle-ci.
Suivant les conditions, la rémanence de la solution peut étre de 5 jours apres la fonte des granulés.

Produit hygroscopique. Craint [’humidité, bien renfermer 1’emballage apres chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES

Aspect : paillettes blanches.
Granulométrie : 3 a § mm.
Densité apparente : 0,8 kg/l.

Notre responsabilité ne saurait étre engagée par toute application non conforme a nos instructions.
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