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APPLICATION

Agiter l’aérosol avant utilisation. “Griffer” préalablement le support peint à décaper afin de favoriser la pé-
nétration du produit.
Pulvériser à environ 20 cm du support. Laisser agir 10 à 15 minutes (suivant l’épaisseur à décaper).
L’apparition de cloques indique l’efficacité du produit. Enlever la peinture décollée ou les résidus à l’aide 
d’une spatule.
Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule ou une brosse métallique. 
Rincer à l’eau.

Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester. Ne pas utiliser sur PVC, polystyrène et 
plexiglas, caoutchoucs.

CARACTERISTIQUES

Gaz propulseur : propane.
Volume net : 600 ml.

■ Enlève tous types d’encres, peintures, vernis et adhésifs en toute sécurité.
■ Sans solvants chlorés, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR.
■ S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.
■ Décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycéro, antifouling,
    les vernis et les encres.
■ Dissout les résidus de plastiques pouvant rendre les moules inaptes à l’utilisation.
■ Décape les joints en caoutchouc.
■ Elimine rapidement les graffitis.
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