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APPLICATION

Pulvériser sans charger à environ 20 cm des surfaces en bois à traiter. Laisser pénétrer le produit et ensuite 
essuyer en suivant les fibres avec un chiffon sans peluche. Pour enlever les vieilles cires, laisser agir pendant 
plusieurs heures avant d'essuyer. Répéter l'opération si nécessaire.
L'utilisation répétée est bénéfique pour le bois. Ne pas utiliser sur les bois peints ou décolorés ni sur les sols.

CARACTERISTIQUES

Gaz propulseur : CO2.
Volume net : 600 ml.

• Nettoie et rénove le bois.
• S'utilise sur tous types d’essences : pin, teck, érable, palissandre, noyer, acajou, cèdre,
   cerisier, chêne...
• Pénètre profondément dans le bois : ne contient pas de cires ni d'abrasifs.
• Laisse une couche protectrice : prévient les méfaits de l'humidité.
• Agréable à utiliser : parfumé au citron.
• Facile à utiliser : présentation en aérosol.
• Formulé pour restaurer le grain original et l'apparence, en éliminant les éraflures,
   imperfections et marques d'eau sur les boiseries, menuiseries, mobilier, bureaux et
   toutes surfaces en bois.

WOOD DOCTOR
Rénovateur pour le bois
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