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- Speziell hergestellt für die Entfernung von Graffitis auf nicht behandelten Oberflächen. 
-  Biologisch abbaubar
- Enthält keine Phosphate oder Lösungsmittel. 
- BFAG - NS ist wasserlöslich und nicht entflammbar. 
- Kann auch auf nassen Oberflächen benützt werden.

ANWENDUNG

Anzuwenden auf nicht behandelten und porösen Oberflächen, wie Granit, Naturstein, Sicht- oder Waschbe-
ton usw.
Vorsicht: Nie auf poliertem Naturstein anwenden.
Auf jeden Fall ist eine Verträglichkeitsprüfung (Testreinigung) zu empfehlen.

BFAG - NS wird mit einem weichen Pinsel oder Bürste aufgetragen. 
Achtung: satt auftragen! BFAG - NS je nach Wetter und Untergrund, 30 bis 90 Minuten einwirken lassen. 
Aufgelöste Graffitis mit einem

Heisswasserhochdruckgerät (90°C , 120 Bar) abwaschen.

Bei eventuellen Graffitiresten, Anwendung wiederholen. Nach erfolgreicher Entfernung, Untergrund mit 
Produkt Neutralisation behandeln. 

Wichtig: Mit Spaltpapier Farbschlamm aufnehmen.
Beste Reinigungserfolge werden erzielt, wenn die Farbverunreinigungen (Graffitis) nicht älter als 
48 Stunden sind und die Oberflächentemperatur >5°C beträgt.
Nach der Neutralisation empfehlen wir Graffiti-/Fassadenschutz MW oder einen 2K Antigraffitianstrich.

Achtung: Grundsätzlich muss die durch BFAG - NS benetzte Fläche gut nachgereinigt und durch den Ein-
satz von BIOforte Neutralisation nachbehandelt werden.
Vor dem Einsatz der BFAG - NS ist die Eignung für den jeweiligen Untergrund an unauffälliger Stelle zu 
prüfen. 

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Weiss
Geruch: leicht
pH-Wert: ca. 1

BFAG - NS
Anti graffiti - porösen Oberflächen
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