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- Produkt in Gelform
- Auf nichtporöse Oberflächen auftragen
- Entfernt alle Arten von Graffitis, deren Zusammensetzung auf Acryl- oder Kunstharzen  
   basiert. 
- Das Produkt ist zu 98% biologisch abbaubar in 28 Tagen.
- Enthält keine Schwermetalle oder Phenole und basiert auf wasserlöslichen 
   Lösungsmitteln.

ANWENDUNG

1. Je nach Umgebungstemperatur muss die Oberfläche entweder mit Kaltwasser oder mit Warmwasser 
gekühlt werden. Sobald die Temperatur erreicht ist, entfernen Sie das Wasser mit einem Rakel, um die fol-
genden Punkte zu erreichen
Fenster (vor dem Auftragen von BFAG Anti-Graffiti Gel + Liquid unbedingt die Außenfläche des Fahrzeugs 
trocknen lassen!).

2. BFAG Anti Graffiti Gel regelmäßig unverdünnt mit einer Körperbürste über die gesamte Fläche auftra-
gen und einwirken lassen (kleine Flächen immer mit einem weißen Pad (weiches Schleifgewebe) oder einer 
weichen Bürste behandeln).

3. Nicht trocknen lassen.

4. Um das Austrocknen der mit BFAG Anti Graffiti Gel behandelten Oberfläche zu verhindern, tragen Sie 
BFAG Anti Liquid Graffiti mit einer zweiten Körperbürste auf und reiben Sie, bis die Masse flüssig wird.

5. Gelöste Graffiti-Rückstände mit einem Fensterkratzer entfernen.

6. Wiederholen Sie den Vorgang mit BFAG Anti Graffiti Gel + Liquid, bis alle Graffiti vorhanden sind. 
eliminiert.

7. Mit sauberem Wasser gründlich abspülen.

DIE WIRKUNG DES PRODUKTS WIRD DURCH DEN EINSATZ VON WASSER SOFORT NEUTRA-
LISIERT.

Verbrauch: < 300 g/m2 Gel-Version
Verbrauch: < 200 g/m2 Flüssigversion

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Gelblich gelblich
Geruch: leicht
pH-Wert: ca. 8

BFAG - ANTI GRAFFITI GEL / Liquide
Anti graffiti gel/ liquide
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