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- Speziell entwickelt, um die Wirkung von BFAG Anti-Graffiti zu neutralisieren. 
- Biologisch abbaubar
- Enthält keine Säuren oder FCKWs, oxidiert kein Metall oder Aluminium. 

ANWENDUNG

1 - Verdünnen Sie Planex 20% mit Wasser.
2- Sprühen Sie das Produkt auf die Oberfläche.
3. 2 bis 3 Minuten einwirken lassen.
4. Reiben Sie die Oberfläche mit einem "3M"-Pad, das vollständig in Weiß oder Grau getränkt ist (ohne 
Schleifkörner), bis es schäumt.
5. Entfernen Sie Schmutz mit einem Fensterkratzer. (Das Produkt nicht trocknen lassen!).
6. Spülen Sie die gereinigte Oberfläche gründlich mit viel Wasser ab.
7. Falls erforderlich, sprühen Sie Planex BIOforteà frein erneut auf die verbleibenden schmutzigen Stellen 
und reiben Sie dann mit einem "3M" Pad.
8. Entfernen Sie Schmutz mit einem Fensterkratzer.
9. Spülen Sie die Oberfläche mit Wasser und drücken Sie sie dann mit einem Rakel wieder heraus.

Verbrauch: < 20g/m2 (gebrauchsfertig: 100ml)

EIGENSCHAFTEN

Status: Flüssigkeit
Farbe: transparent
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: 11

BFAG - PLANEX
Anti-Graffiti Neutralisator
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