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ANWENDUNG

- Für einen 750 m3 Wassertank geben Sie zwischen 20 und 40 L BIOCLAR pro Monat hinzu, abhängig von 
der Höhe der zu behandelnden organischen Belastung. Eine Mischung oder Belüftung des Pools verbessert 
die erzielten Ergebnisse erheblich. 
- Für eine Kläranlage mit einem durchschnittlichen Durchfluss von 5.000 m3 Abwasser und einer Belastung 
von 500 kg/Tag BSB addieren Sie 2 l/Tag, so nah wie möglich an der Abwassereintrittsstelle. 
Eine Mischung oder Belüftung des Pools verbessert die erzielten Ergebnisse erheblich. 
 
ARBEITSBEDINGUNGEN 
Die Funktion natürlicher biologischer Organismen ist bei einem pH-Wert zwischen 6,0 und 8,5 und einem 
pH-Wert zwischen 6,0 und 8,5 optimal.  
Temperatur ziemlich hoch, aber nicht über 40 °C. Die Wirkung des Produkts wird neutralisiert, wenn heißes 
Wasser oder Chemikalien (wie Desinfektionsmittel oder Bleichmittel) hinzugefügt werden. 
 
Nicht in Trinkwasserbehältern verwenden. 

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: grüne Flüssigkeit.
Duftet nach Zitronengras.
Dichte: 1.
pH-Wert: ca. 7.
Keimzahl: 5,7 X 107 CFU/ml.

- Mischung aus spezialisierten Bakterien, die die Wasserklärung erleichtern und die 
  Entstehung von Wasser verhindern. 
  Entwicklung von filamentösen Mikroorganismen. 
- Entfernt unangenehme Gerüche von Algenfäule und  Schlammstagnation. 
- Verbessert die Qualität der Abwässer aus kommunalen und industriellen Kläranlagen. 
- Reduziert den Schaum, der durch filamentöse Mikroorganismen und Reinigungsmittel 
  verursacht wird. 
- Neutraler pH-Wert: Ohne Angriff auf die Substrate. 
- Bakterien, die für die Umwelt von Vorteil sind. 
- Ohne gentechnisch veränderte Bakterien. 
- Lösungsmittelfrei. Angenehm duftend. Nicht brennbar. 
- Mehr als 95% biologisch abbaubar. 

BIOCLAR
Biologische Behandlung von Wassertanks, Lagunen und Stauseen 

der Absenkung nach der Kläranlage

Ermöglicht die Wartung von Feuerlöschwassertanks, Nachklärbecken von kommunalen und industriellen 
Kläranlagen in gutem Zustand.
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