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OLEOFLOR
Öl- und Wasser abstoßender Imprägnierter für poröse Oberflächen

 1. Ölabstoßend: gegen das Eindringen von Öl, Fett und Schmutz.
 2. Wasserabstoßend : gegen Sickerwasser. Beseitigt die unheilvollen Einwirkungen von  
     Frost und Feuchtigkeit (Risse, Erosion, Brüche).
3. Antihaftend: schützt poröse Böden in Fußgängerzonen, auf Gehsteigen, in Tankstellen   
     usw.
 4. Beständig gegen die Einwirkung chemischer Substanzen: verleiht den Oberflächen eine 
     erhöhte Beständigkeit gegen sauren Regen und die durch Luftverschmutzung verur 
     sachten Ablagerungen.
 > Verhindert, dass sich fetthaltiger Schmutz auf den Materialien festsetzt, Kaugummis 
     können einfach entfernt werden.
> Verhindert die Bildung von Schimmel und Salpeter.
> Das Aussehen der behandelten Oberfläche wird nicht verändert.
> Lässt die Materialien weiter atmen.
> Die Behandlung ist mehrere Jahre wirksam.
> UV-beständig.
>  Geeignet für den Schutz gegen die meisten Graffiti.
>  Oleoflor reduziert langfristig die Einsickerung von Wasser, Öl und Fett in Stein, Beton,  
     Anstrichen, Ziegeln, Gips, Dachziegeln, Kacheln und Fliesen usw. 

ANWENDUNG

Die zu behandelnde Oberfläche in jedem Fall reinigen, mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Das Pro-
dukt wird pur angewendet. Mit Bürste oder mit einem Zerstäuber auftragen. Oleoflor pur aus 30 cm Ent-
fernung auf die gesamte Oberfläche spritzen, bis diese gesättigt ist. Oft reicht eine einzige Schicht aus. Bei 
stark porösen Oberflächen ist jedoch eine zweite Schicht notwendig, sobald die erste Schicht ihren Glanz 
verliert. Auf vertikalen Flächen stets von oben nach unten arbeiten.
24 Stunden trocknen lassen. Deckvermögen : je nach Porosität der Materialien = 2 - 10 m2/ Liter.
Es ist ratsam, vor der Anwendung auf der Oberfläche einen Probetest durchzuführen. Wenn es sich um neues
Mauerwerk handelt, empfehlen wir, vor der Behandlung 28 Tage abzuwarten.
Reinigung des Materials: mit Wasser.
Optimale Wirkungskraft : 7 Tage nach Anwendung. 

Oleoflor soll nicht zur Imprägnierung von Fundamenten oder zur Wasserabdichtung von Terrassen verwen-
det werden. Nicht bei Regen oder Frost auftragen. Nicht kühler als 5 °C lagern.

EIGENSCHAFTEN

Form : farblose Flüssigkeit.
pH : 4,5
Dichte bei 20 °C : ± 1,01. 
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