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ANWENDUNG

Sprühdose vor jedem Gebrauch gut schütteln.
Reinigung: Den Schaum gleichmäßig auf einem Abstand von etwa 25 cm auf die zu behandelnde
Oberfläche sprühen. Mit einem Tuch über die Oberfläche verteilen und dann sofort mit einem trockenen, 
sauberen Tuch abwischen.

Entfernen von altem Wachs: Auf eine kleine Fläche sprühen, die Penetration durch die Verwendung einer
einzelnen Bürste oder mit einem rauen Tuch beschleunigen, um das Wachs zu lösen. Mit einem feuchten 
Schwamm wischen, um den Schmutz zu entfernen. 

Auf lackierten Oberflächen zuvor testen.

EIGENSCHAFTEN

Form ................................. Sprühdose
Treibmittel ......................... Kohlenwasserstoff
Inhalt ................................. ± 600 ml
Brennbar ........................... nicht brennbar

• Kräftig : Hat eine einzigartige Zusammensetzung von Tensiden und Lösungsmitteln für 
   die Entfernung der meisten hartnäckigen Verschmutzungen, Wachs und PolymerOberflä
   chen ohne Spülen.
• Auch für schwer zugängliche Stellen : Reinigt kleine Flächen und schwer zugängliche 
   Stellen (Sockelleisten und Ecken) in der Tiefe.
• Multifunktional : Hervorragend für den Einsatz auf Oberflächen aus Edelstahl, Kunstle
  der, Chrom, Kunststoff, Mosaik, Fliesen, Emaille und furnierte Oberflächen, Keramik 
  oder Kunstfliesen. 

POWERHOUSE
Kräftiger Reiniger und Wachsentferner
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