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ANWENDUNG

Mit einem Sprühgerät oder einer Bürste eine gleichmäßige Schicht auf die zu schützende Fläche auftragen 
(1 l für ca. 10 m2). Erneuern Sie die Anwendung regelmäßig.
Im Falle einer wasserunlöslichen Farbe entfernen Sie diese mit einer Heißwasserbürste und entfernen Sie 
das Produkt durch Spülen mit Wasser.
Schutz gegen Schweißspritzer:
Führen Sie den gleichen Vorgang wie oben beschrieben durch.
Schweißspritzer mit einer weichen Bürste entfernen, mit heißem Wasser abspülen, um sie zu entfernen.
das Produkt

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Farblose, viskose Flüssigkeit.
Dichte bei 20°C: ca. 1,008.
Neutraler pH-Wert: ca. 7,7.

► Ist in wässriger Form.
► Erfordert keine Verdünnung, gebrauchsfertig.
► Bleibt auch nach dem Trocknen wasserlöslich.
► Beständig gegen Temperaturen über 190°C.
► Enthält einen Korrosionsschutz.
► Enthält keine Silikone.
► Kann durch einfaches Waschen mit Wasser entfernt werden.
► Nicht brennbar.
► Nach dem Waschen, verfärbt nicht.
► Ohne Angriff auf die Stützen.
► Geruchlos, VOC-frei.
► Phosphatfrei.

Wasserlöslicher Schutz
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