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ANWENDUNG

Vorbereitung: Alle Graffiti und andere Verschmutzungen, Wachs, Öl usw...von der zu behandelnden Ober-
fläche entfernen. Die Türen und Fenster abdichten. Die ideale Temperatur für eine äussere Anwendung 
liegt bei 10 und 35°C. Die minimale Temperatur ist 4°C. Die relative Feuchtigkeit sollte 95 % nicht übers-
chreiten. Protectag wird immer pur benutzt. Das Produkt muss vor Gebrauch geschüttelt werden.

Schutz bei Außenanwendung: Protectag kann im Zerstäuber oder in einer Malerpistole angewandt werden.
Das Produkt von unten nach oben anbringen. Diese Anwendung sollte zwei mal erfolgen. Zwischen den 
beiden Anwendungen, trocknen lassen. Kann auf einer feuchten, aber nicht nassen Oberfläche angebracht 
werden.
Vorhandene Überschüsse können mit Wasser, am Ende des Arbeitsvorganges gereinigt werden.

Schutz bei Innenanwendung: Für die vorbeugende Behandlung einer gestrichenen Oberfläche kann man
einen schwammartigen Besen, eine Rolle oder einen Zerstäuber, benutzen. Die Anwendung 3 mal dur-
chführen. Ertrag: Hängt von der Art, der Beschaffenheit und der Kappilarität der zu behandelnden Oberflä-
che ab. Bei Beton, Ziegelsteinen oder ähnlichen Oberflächen: 7 bis 10 m² / Liter, pro Schicht.
Verarbeitungszeit: Die Oberfläche, die mit Protectag behandelt wurde, ist nach 2 Stunden Wasser – und
Graffitiresistent. Trocknungszeit: 4 Stunden. Die optimaleWirksamkeit wird nach 72 Stunden erreicht . 

EIGENSCHAFTEN

Aussehen:Weisse Flüssigkeit.
Dichte: ± 1 g/cm³
Geruch: geruchlos
pH: ± 7 

• Schutz auf Wasserbasis, lang andauernd, hält bei jedem Wetter; anzubringen auf fast   
   allen harten und porösen Oberflächen.
• Protectag ist innen und Aussen anwendbar.
• Schützt gegen Filzschreiber, Farbsprühdosen, andere Farben die mit dem Pinsel oder  
   einer Rolle angebracht werden.
• Hindert die Graffiti in Träger einzudringen.
• Richtig angewandt ist Lebensdauer etwa 7 Jahre.
• Lässt die Baustoffe atmen.
• Schutz: als vorbeugende Behandlung. Zuerst müssen bestehende Graffiti entfernt werden.
• Das Produkt ist meistens unsichtbar (hängt von der Oberfläche ab).
• Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, alle Witterungen und Wasser.
• Biologisch abbaubar. 

PROTECTAG
Schutz gegen Graffiti 
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