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ANWENDUNG

Vor der Anwendung das Spray gut schütteln. Der entfernte Lack auf dem Untergrund vorher anrauhen, 
damit das Präparat besser durchdringen kann. Sprühen Sie das Präparat aus einer Entfernung von ca. 20 cm 
auf die zu behandelnde Fläche. Lassen Sie das Präpart 10 bis 15 Minuten einwirken (je nach Dicke des zu 
entfernenden Anstrichs bzw. der Kittung oder des Fugenwerks), bis zur Austrocknung des Präparats (Pene-
tration der Wirkstoffe und Verdampfung der Lösungsmittel). Blasenbildung zeigt die Wirkung des Präparats 
an. Entfernen Sie den sich lösenden Anstrich bzw. die Reste mit einem Spachtel. Zur Säuberung der Fläche 
vom Anstrich können Sie ein trockenes Tuch, einen Spachtel oder eine Metallbürste verwenden. Mit Wasser 
ausspülen.

Auf Polyethylen, Polypropylen und Polyester muss die Anwendung vorher getestet werden. Nicht für PVC,
Polystyren und organisches Glas und für Gummi verwenden.

EIGENSCHAFTEN

Treibmittel: Propan-Butan
Nettovolumen: 600 ml.
Geruch: typisch 

■ Entfernt alle Farben, Anstriche, Füllungen und Reste an den Oberflächen, die gegen
   gesundheitsunbedenkliche Lösungen resistent sind.
■ Ohne Chlorlösungsmittel.
■ Sehr hohe Gehalt an Aktivstoffen (> 85 %).
■ Zur Innen- und Außenanwendung.
■ Tiefe Entfernung von Lacken (Akryl, Vinyl, Glycerol, Antifouling (antivegetativ), 
    Farben und Anstriche.
■ Löst Kunststoffreste, die die Plastikform zerstören können.
■ Entfernen von Fugen an den Verbindungsstellen.
■ Schnelle Entfernung von Graffiti.
■ Anwendbar für Karosserien, Gitter, Türen und Toren, auf der Erde und an den Wänden,  
   für Formen in der Kunststoffindustrie.
■ Nicht brennbar. 

STRIP OFF
Spray zum Entfernen von Anstrichen,

enthält kein Methylenchlorid 
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