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ANWENDUNG

Gut mischen und das Produkt dann mithilfe eines Pinsels oder einer Bürste auf die Oberfläche aufbringen. 
Lassen Sie das Produkt für 5 bis 20 Minuten einwirken, in Abhängigkeit von der Art der Farbe, die entfernt 
werden muss, der Dicke der Schicht und dem Alter der Farbschicht. Verwenden Sie Stahlwolle um die lose 
Farbe zu entfernen.
Wiederholen Sie den Vorgang falls nötig. Dank der Gelformel trocknet das Produkt nicht schnell und kann 
auch für mehrere Stunden einwirken, ohne den Untergrund zu schädigen.

Zu verwenden auf Holz, Eisen, vertikalen Betonflächen, sowohl innen als auch außen. Bei Verwendung auf 
Holz ist nach dem Entfernen der Farbe u.U. ein Schleifen erforderlich.
Auf anderen Materialien kann es notwendig sein, sie nach dem Abbeizen mit einem Lösungsmittel zu
reinigen, bevor das Material weiter behandelt wird (z.B. Streichen).

EIGENSCHAFTEN

Form............................................ Zähflüssiges Gel
Farbe ........................................... Farblos
Geruch........................................ Arttypisch
 Dichte (20°C)........................... 0,95 g/cm³
Wasserlöslichkeit....................Unlöslich
Flammpunkt............................. <21°C
Ergiebigkeit .............................. ~ 4 m2/kg

■ Ohne (chlorierte) Lösungsmittel : Nach den neuesten europäischen Sicherheitsstandards 
    formuliert. Der Verzicht auf Methylenchlorid bedeutet Sicherheit für den Anwender und  
    die Umwelt.
■ Einfach anzuwenden :  Kann mit einer Bürste oder einem Pinsel aufgetragen werden. 
    Wird unverdünnt auf bspw. Holz, Eisen und Mauerwerk benutzt.
■ Sicher für Oberflächen :  Kann auch auf Leichtmetalllegierungen verwendet werden und  
    greift diese nicht an.
■ Gel-Formel Durch die viskose Formel kann das Produkt auch auf senkrechten Flächen  
    verwendet werden, wo es für eine längere Kontaktzeit sorgt, so dass das Produkt besser 
    wirken kann.

STRIPFAST
Abbeizmittel in Gelform
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