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STRIPGREEN
Sicherheits-Entfernungsgel für Farben und Lacke

■ Effektiv: Entfernt tief Acryl-, Vinyl-, Glycerinophtal-, einige Polyurethan- und Epoxid 
   farben, Lacke, Tinten und Klebstoffe in allen Bereichen.    
   Sicherheit.
■ Keine chlorierten oder aromatischen Lösungsmittel, kein Phenol, kein N-Methyl-2-pyr
    rolidon, keine  CMR.
■ Gelprodukt: ermöglicht Anwendung an vertikalen Flächen.
■ Leicht aufzutragen: Durch einfache Beschichtung auftragen.
■ Geruchsarm.
■ Für den Einsatz auf Metallen, Holz, Zement.

ANWENDUNG

Rein zu verwenden. Kann mit einer Bürste verwendet werden. Warten Sie einige Minuten bis zu mehreren 
Stunden, je nachdem, welches Material entfernt werden soll.
Spülen Sie mit Druckwasser oder verwenden Sie einen Spachtel, um Farbe oder zerfallenes Material zu 
entfernen.
Tragen Sie nach dem Spülen auf Metallteile ein Schutzmittel auf, um Oxidation zu vermeiden.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen: klares grünes Gel.
Geruch: schwach.
Dichte: 1.097.
Flammpunkt: 95 °C.
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