Sicherheitsdatenblatt
Deckblatt — Schweiz Informationen
uberarbeitet am : 26/04/19

ABSCHNITT 1 : Stoff- / Zubereitungs - und Firmenbezeichnung

1.1. Produktidentifikator
AQUA SOJA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen abgeraten wird
Mehrzweckreinigungs- und Entfettungspréparat auf Sojabasis.

1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Zep industries SA

Route de Fribourg 12

1782 Belfaux

SUISSE

Tel : 026 465 14 50 Fax : 026 465 14 70

info@zepindustries.ch

1.4. Notrufnummer
145 Toxzentrum Zurich

ABSCHNITT 8 : Begrenzung und Uberwachung der Exposition /

8.1. Zu iiberwachende Parameter :

‘Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

141-43-5 2-Aminoethanol (0,1-1%)

VME (Schweiz) Kurzzeitwert 10 mg/m?, 4 ppm
Langzeitwert: 5 mg/m? 2 ppm

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition :

-Anforderungen an die Personliche Schutzausriistungen:

Handschutz SN EN 374 — Handschuhmaterial: Butylkautschuk
>= (0,5 mm Schichtdicke
Schutzindex 6.

Augenschutz SN EN 166 — Anforderungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung



mailto:info@zepindustriesch

Kode des Abfalles :
SR 814.600 Technische Verordnung iiber Abfille (TVA)

Teilentleerte(r) Verpackung/Behilter/Dose...einer Sammelstelle fiir Sonderabfille iibergeben.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Nationale und ortliche Vorschriften sind zu beachten, besonders:

SR 813.11 Chemikalienverordnung (ChemV)

SR 813.12 Biozidprodukteverordnung (VBP)

SR 814.318.142.1 Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

SR 814.018 Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen
Verbindungen (VOCV)

SR 814.012 Verordnung Uber den Schutz vor Storfallen (StFV)

SR 814.81 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV)

SR 822.115 Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5)

SR 822.115.2 Verordnung des WBF Uber gefahrliche Arbeiten flr Jugendliche
SR 822.111.52 Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft

Die Nummer der Eidgendssischen Zulassung lautet : 290514-04

Diese Zulassung gilt fiir die Gesuchstellerin ZEP Industrie SA, Belfaux und ist nicht iibertragbar.

Produit destiné a l'artisanat.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: AQUA SOJA

- Artikelnummer: 94120001
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Entfetter

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

ZEP INDUSTRIES B.V.

Falkstrasse 11 - D33602 Bielefeld

Tel: 0521 174 158 / Fax: 0521 521 7114

@: sales@zepbenelux.com; info@zepbenelux.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Labor
- 1.4 Notrufnummer: ZEP INDUSTRIES BV, Tel: 0521 174158 / Fax: 0521 5217114

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Der Stoff ist gemé&R CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Tetranatriumethylendiamintetraacetat
Isotridecanol, ethoxyliert
Benzolsulfonséure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus noachfolgend angefiirten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert 2,5-5%
Reg.nr.: 01-2119976362-32-xxxx | <> Eye Dam. 1, H318

1> Skin Irrit. 2, H315

Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 64-02-8 Tetranatriumethylendiamintetraacetat 2,5-5%
EINECS: 200-573-9 77E7y*e7|5a7m*. 1,H318

Reg.nr.: 01-2119486762-27-xxxx | {r> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

CAS: 5131-66-8 73:I§qtgx7y:2:priop§rloil 7777777777777777777777777777777777777777 2,5-5%
EINECS: 225-878-4 < skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475527-28

CAS: 85536-14-7 7Biepzioilsiu!fgr]s§igrie,i 4}-fCﬁlQ-ﬁl§-ﬁsgcﬁ-AIJ(ylggrj\(age 777777777777777777777777 1-2,5%
EINECS: 287-494-3 &> Skin Corr. 1B, H314

Reg.nr.: 01-2119490234-40-xxxx | {r» Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412

- Zusétzliche Hinweise;(EG 89/542)
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

| nichtionische Tenside, EDTA und dessen Salze, anionische Tenside ‘< 5% |

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverzuglich entfernen.
- Nach Einatmen: Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loéschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem Schaum
bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 5.3 Hinweise flr die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Manahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- 6.3 Methoden und Material fiir Rlickhaltung und Reinigung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen Malnahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
141-43-5 2-Aminoethanol (0,1-1%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 5,1 mg/m3, 2 ml/m3
2(1);DFG, EU, H, Y, Sh, 11
IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 7,6 mg/ms, 3 ml/m3
Langzeitwert: 2,5 mg/m3, 1 ml/m3

Haut
- DNEL-Werte
64-02-8 Tetranatriumethylendiamintetraacetat
Oral DNEL Long term-systemic 28 mg/kg human/day (Verbraucher)

Inhalativ | DNEL Acute-systemic mg/m3 1,7 mg/m3 (Verbraucher)
2,8 mg/m3 (Arbeitskraft/Arbeiter)

5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

Oral DNEL Long term-systemic 8,75 mg/kg human/day (Verbraucher)
Dermal |DNEL Acute-systemic 44 mg/kg human/day (Verbraucher)
16 mg/kg human/day (Arbeitskraft/Arbeiter)
DNEL Long term-systemic 16 mg/kg human/day (Verbraucher)

44 mg/kg human/day (Arbeitskraft/Arbeiter)
Inhalativ | DNEL Long term-systemic mg/m3|33,8 mg/m3 (Verbraucher)

DNEL Acute-systemic mg/m3 270,5 mg/m3 (Arbeitskraft/Arbeiter)
85536-14-7 Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate

Oral DNEL Long term-systemic 0,85 mg/kg human/day (Verbraucher)
Dermal |DNEL Long term-systemic 85 mg/kg human/day (Verbraucher)

170 mg/kg human/day (Arbeitskraft/Arbeiter)
Inhalativ | DNEL Long term-systemic mg/m3|3 mg/m3 (Verbraucher)

12 mg/m3 (Arbeitskraft/Arbeiter)

DNEL Long term local mg/m3 3 mg/m3 (Verbraucher)

12 mg/m3 (Arbeitskraft/Arbeiter)

- PNEC-Werte
64-02-8 Tetranatriumethylendiamintetraacetat
PNEC Freshwater mg/L 2,8 mg/L (-)
PNEC Marinewater mg/L 0,28 mg/L (-)
PNEC Intermittent release 1,6 (-) (mg/L)
PNEC Soil 0,95 mg/Kg (-)

PNEC Sewage treatment Plant mg/L |57 mg/L (-)
5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

PNEC Freshwater mg/L 0,525 mg/L (-)
PNEC Marinewater mg/L 0,0525 mg/L (-)
PNEC Freshwater sediment 2,36 mg/Kg (-)
PNEC Marine water sediment 0,236 mg/Kg (-)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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PNEC Intermittent release 5,25 (-) (mg/l)

PNEC Soil 0,16 mg/Kg (-)

PNEC Sewage treatment Plant mg/L |10 mg/L (-)
85536-14-7 Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate

PNEC Freshwater mg/L 0,287 mg/L (-)
PNEC Marinewater mg/L 0,0287 mg/L (-)
PNEC Freshwater sediment 0,287 mg/Kg (-)
PNEC Marine water sediment 0,287 mg/Kg (-)
PNEC Intermittent release 0,0167 (-) (mg/L)
PNEC Soil 35 mg/Kg (-)

PNEC Sewage treatment Plant mg/L | 3,43 mg/L (-)
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Berlihrung mit der Haut vermeiden.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abh&ngig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz liberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 374 Teil 111 werden nicht unter Praxisbedingungen durchgefiihrt. Es wird daher
eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus dickem Stoff

- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissigkeit
Farbe: Weil3
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 10,1
- Zustandsadnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,0041 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 45%
Festkdrpergehalt: 0,6 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméRer Verwendung.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert

Oral LD50 500 - 2000 mg/kg (Rat)
Literatuur waarde
EC50 1 - 10 mg/Itr (Daphnia magna (water flea))
Literatuurwaarde
64-02-8 Tetranatriumethylendiamintetraacetat
Oral LD50 1560 mg/kg (-)
Inhalativ|LC50/4 h >1000<5000 mg/Itr (-)
LC50/ 8 h 1000-5000 mg/m3 (Rat)
LC50/96 h >1000 mg/Itr (Lepomis Macrochirus (Bluegill Sunfish))
33-189 mg/Itr (fish)
EC50/48h 140 mg/Itr (Daphnia magna (water flea))
EC50/72H >300 (Desmodesmus subspicatus) (mg/L)
5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol
Oral LD50 3300 mg/kg (Rat)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Rat)
LC50/ 96 h (statisch) |560-1000 mg/Itr (fish) (Poecilia reticulata)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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EC 50/ 48 h (statisch) | >1000 mg/Itr (Daphnia magna (water flea))
EC 50/ 96 h (statisch) | >1000 mg/ltr (Selenastrum capricornutum (Algae))
85536-14-7 Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate

Oral LD50 1470 mg/kg (Rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (Rat)
LC50/96 h >1-10 mg/ltr (Cyprinus Carpio) (OECD 203)

>1-10 mg/ltr (Lepomis Macrochirus (Bluegill Sunfish))
1-10 mg/Itr (Brachydanio rerio)

EC50/48h >1-10 mg/ltr (Daphnia magna (water flea)) (OECD 202)
EC50/72H >10-100 (Desmodesmus subspicatus) (mg/L OECD 201)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitét:
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert
OECD test 301 A|> 70 (biodegradation in % after 28 days)
OECD test 301 B|> 60 (biodegradation in % after 28 days)
5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol
OECD test 301 E | 90 (biodegradation in % after 28 days)
85536-14-7 Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate
OECD test 301 A | >70 (biodegradation in % after 28 days)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere ékologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdunnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: -
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaf den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbefdrderung gemal Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens und gemafR IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
Reg . (EC) n. 1272/2008 - CLP;
Reg. (EC) n. 1907/2006 — Reach;
Reg. (EC) n. 2015/830 annex Il of REACH;
Reg. (EC) n. 648/04 (Detergents);
Reg. (EC) n. 528/12 (Biocides BPR);
Reg. (EC) n. 1223/2009 (Cosmetics);
Dir. 06/08 ADR - RID - IMDG - IATA;
Dir. 47/08 (Aerosols); Dir. 12/18 (Seveso Il1);
Dir. 2008/98/CE and Reg. (EC) n.1357/2014 (Waste management)

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK 0,1-1

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeftihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Labo
- Ansprechpartner: Chef Labo

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

- * Daten gegenuber der VVorversion gedndert
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